
 

Dane aktualne na dzień: 31-10-2025 02:15

Link do produktu: https://namaxa.com.pl/namiot-handlowy-ekspresowy-2x3-tytan-bezowy-p-55.html

  
Namiot handlowy
ekspresowy 2x3 TYTAN -
Beżowy

Cena 539,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NT-2x3-BEZ

Kod EAN 5901885570297

Opis produktu

NAMIOT HANDLOWY 2x3 TYTAN 
EKSPRESOWY, PAWILON OGRODOWY, ROZCIĄGANY

Ekspresowy pawilon ogrodowy rozciągany

Konstrukcja nożycowa, tzw. namiot ekspresowy - rozkładanie polega na rozciąganiu konstrukcji.

DWA SZCZYTY

PARAMETRY

materiał: stelaż stalowy, poszycie dachowe z grubej plandeki 420D w 100% odporna na deszcz i przemakanie, ściany
210D
wymiary: 2x3m (dokładnie 1,97x2,90m)
wysokość do wejścia: regulowana 175-204 cm
wymiary nogi: 3x3cm część górna i 2,5x2,5cm część dolna
waga kompletnego namiotu - 19kg

W SKŁAD KAŻDEGO ZESTAWU WCHODZĄ

stelaż
poszycie dachowe
3 ściany boczne
pokrowiec - GRATIS - dodawany do każdego namiotu
instrukcja

CHARAKTERYSTYKA

Seria TYTAN odróżnia się od tradycyjnych namiotów zastosowaniem dystansów pomiędzy krzyżulcami. To innowacyjne
rozwiązanie praktycznie likwiduje             ryzyko przecięcia plandeki namiotu podczas jego składania, gdy dach
dostanie się pomiędzy krzyżulce namiotu.
W namiotach serii TYTAN elementy te oddalone są o 8mm, podczas gdy w popularnych namiotach ta odległość to
zaledwie 2-3mm.
Profil o przekroju prostokątnym jest sztywniejszy niż profile owalne, a biorąc pod uwagę jego wyższą wagę
wytrzymałość namiotów jest większa.
Zastosowane ślizgacze z tworzywa sztucznego przyczyniają się do lekkiego i łatwego rozkładania namiotów, bez
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zacinania się czy zacierania.
Dokładnie wykonane elementy, zabezpieczają plandekę przed przypadkowym zaciągnięciem.
Nogi mają stabilną podstawę, umożliwiającą przymocowanie jej szpilkami do podłoża, co zabezpiecza namiot przed
porywistym wiatrem. Nogi mają profil kwadratowy, czterostopniową regulację wysokości w zakresie 175-204cm

Proszę zwrócić uwagę - krzyżulce to profil prostokątny, bardziej wytrzymały niż profil owalny najczęściej stosowany w lekkich
namiotach.

Ściany mocowane są do dachu i pomiędzy sobą wygodnymi taśmami rzepowymi, dzięki temu można dowolnie wieszać ściany
- 1, 2, 3 lub 4 ściany, w dowolnej konfiguracji. Każdy namiot wyposażony jest w 3 ściany, 4-ta ścianę można dokupić na innych
naszych aukcjach.
  

Zapewniamy stały dostęp do wszystkich części do zakupionych u nas namiotów, teraz nie musisz się martwić, że jeśli za 2, 3
czy 5 lat namiot Ci się uszkodzi pozostaniesz bez części do naprawy.

 

Materiał konstrukcyjny: stelaż stalowy
Średni czas montażu: 5 minut
Waga z opakowaniem: 20kg
Waga netto: 19kg
Wysokość: 175-204 cm (regulowana w zależności od potrzeb użytkownika)
Wymiary: 2×3 m (dokładnie 1,93×2,9m)
Poszycie: poliester 420D, w 100% wodoodporne
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